BATON ROMPU
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Caractéristiques techniques :

alsa

Réinventez la pose classique

baton rompu !

Epaisseur 12 mm
Assemblage X Lock
Chanfrein 4 chanfreins
Support HDF
Surface * Synchrone

“* Synchrone héliochrome

Classe d'usage

23/33

Résistance a I’'abrasion

ACG6

Logistique

Dimensions : 644 x 143 mm

1 kit=13 lames = 1.20 m?

m?/palette = 71.8 m?

1 palette = 60 kits

Poids brut du kit = 13.1 kg

Poids d'une palette 786 kg
Garantie 35 ans
Nombre de décors 9
Résistance au feu CFL $1
Taux de formaldéhyde E1

Résistance aux taches
EN 438-2-26

Groupe 1/2: 5 - Groupe 3 : 4

Résistance bralure de

cigarettes - EN 438-2-18 Degré 4
Résistance a la lumiere ]
EN 438-2-16 Degré = 6
Résistance thermique <015

m? K/IW

WATER
RESISTANT

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de

A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions)
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BATON ROMPU
12 mm

NOUVEAU
DECOR

435 471 SUNSET * 529 CHENE 535 CHENE 542 CHENE

JEFFERSON * AMANDE * PRALIN * ARONIA *
Ref : 590258 Ref : 590259 Ref : 590121 Ref : 590261 Ref : 590262
Gen : 3512485902580 Gen : 3512485902597 Gen : 3512485901217 Gen : 3512485902610 Gen : 3512485902627

622 CHENE 701 PLATON * 708 ULYSSE *
SARDAIGNE ** BALEARES **
Ref : 590263 Ref : 590265 Ref : 590122 Ref : 590123
Gen : 3512485902634 Gen : 3512485902658 Gen : 3512485901224 Gen : 3512485901231

* Synchrone
** Synchrone héliochrome
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